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MARKT SCHLIERSEE

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.86 ,, Josefstaler-/ Diirnbachstralie” mit integrierter
Griinordnung

Beschluss zur fruhzeltlgen Beteiligung 22.06.2021
Vorentwurf
Stand 19.07.2021

{Prédambel

Die Marktgemeinde Schliersee erlasst aufgrund §§ 1, 1a, 2, 2a, 3, 8, 9 und 10 des Baugesetzbuches
(BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), des Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
und des Artikel 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO), jeweils-in der zuletzt gednderten
Fassung - fir die Grundstiicke FL.Nr. 1405/28, 1405 Teilflache,1399/7, 1424 Josefstaler StralRe Teilflache,
1404 Dirnbachstafie Teilflaiche, Gemarkung Schliersee Ortsteil Neuhaus diesen Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan als Satzung.) )

Festsetzungen durch Text
1. Art der Baulichen Nutzung
1.1. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind im Rahmen der
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zuléssig, zu deren Durchfiihrung sich der
Vorhabentrager in einem Durchfihrungsvertrag verpflichtet.
1.2. Sonstiges Sondergebiet (SO) ,Lebensmittelvollsortimenter und Wohnen,Biro" gemaf § 11
BauNVO
1.2.1. Lebensmitteleinzelhandelsmarkt als VoIIsOrtimenter der der Nahversorgung dient, mit
folgenden zuldssigen Nutzungen:
1.2.1.1. Einzelhandel mit dem Sortiment des Nahversorgungsbedarfs Nahrungs- und
Genussmittel, Getranke und mit den Sortimenten des Innenstadtbedarfs sowie
Sortimente des sonstigen Bedarfs (Sortimentsliste des
Landesentwicklungsprogramms -LEP- vom 01.09.2013, geéndert 01.03.2018)
gemal Festsetzung Ziffer 1.3 mit einer Gesamtverkaufsflache von héchstens
985 m?
1.2.1.2. die dazugehorigen Lager- und sonstigen Betriebs- und Biroflachen
1.2.1.3. die zum Vorhaben gehérenden und notwendigen Stellplatze

1.2.1.4. Die Sortimente des Innenstadtbedarfs gemaR der Sortimentsliste des
Landesentwicklungsprogramms (LEP) vom 01.09.2013, geéndert 01.03.2018 sowie
des sonstigen Bedarfs diirfen zusammen insgesamt hochstens 25% der
Verkaufsfldche einnehmen.
1.2.1.4.1. Zur Verkaufsflache z&hlen:

1.2.1.4.2. Flachen, die dem Verkauf dienen, einschliellich der Gange und Treppen in
den Verkaufsraumen
1.2.1.4.3. Kassenzonen und Schaufenster, soweit sie dem Kunden zuganglich sind
1.2.1.4.4. alle nicht in fest umbauten Raumen liegenden Verkaufsflachen
(Freiflachen),soweit sie dauerhaft oder saisonal zum Verkauf genutzt werden.
1.2.1.4.5. Uberdachte Freiflaichen werden zu 50 %, nicht Giberdachte Freiflachen zu 25
% angerechnet
1.2.2.Backshop mit Cafe/lmbiss und Freisitzflache. Eine Uberbauung, z.B. feste
Uberdachung(aufer im Gebaude integriert) der Freischankflache ist nicht zul3ssig
1.2.3.Im 1.0G, 2.0G und Dachgeschoss ist ausschlieRlich Wohn--und Buronutzung zulgssig.
Far....... % der neu entstehenden Wohneinheiten gilt Erstwohnsitzbindung . Der Anteil
an Wohneinheiten mit Erstwohnsitzbindung wird im DurchfGhrungsvertrag festgesetzt.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

2.1. Zuldssige Grundfliche
2.1.1.GR 1: 1.800 = maximale, zulassige Grundflache in m?
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. 2.1.2. GR 2: zulassige Uberschreitung der Grundfiiche
GemanR .§ 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulassige Grundflache durch die Grundflachen der in §
19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO bezeichneten Anlagen, Garagen und Stellplatze mit
ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen
unterhalb der Gelandeoberfléche, durch die das Gelande lediglich unterbaut wird, bis zu
einer GRZ von maximal 0,80 tiberschritten werden. Eine Uberschreitung bis zu einer GRZ
von 0,85 ist zuldssig, wenn befestigte Oberflachen, wie z.B. Stellplatze, wasserdurchlassig
ausgefuhrt werden und mindestens einen Flz'a'chenanteil von 10 % der Grundflachen derin §
19 Abs. 4 Satz 1 bezeichneten Anlagen aufweisen.
GR 2: 1.950 = maximale zulassige Uberschreitung in m? der festgesetzten GR 1

2.1.3.Unterirdische Gebdudeteile bleiben bei der GR- Berechnung unberticksichtigt.

2.1.4.Die Uberbaubare Grundstlicksfléche wird durch das Planzeichen "Baugrenze” festgelegt.
Gemal § 23 Abs. 3 Satz2 BauNVO wird festgesetzt, dass Baugrenzen durch Dachrinnen
und Dachiiberstande um bis zu 1,5 m sowie durch unterirdische Bauteile {iberschritten
werden dlrfen. Untergeordnete oder unbedeutende bauliche Anlagen wie Dachvorspriinge,
dirfen umlaufend maximal 1,5 m Uber die Baugrenzen hinausragen.

2.2. Zulassige Geschossflache
2.2.1.GF 3.840= maximale, zuldssige Geschossflache in m?
Sie darf maximal betragen, im EG - 1.800 m?
im 1.0G 1.020 m?
im 2.0G 1.020 m?
2.2.2.Flachen von Aufenthaltsrdumen aufierhalb von Vollgeschossen und einschliefblich der zu
ihnen gehorenden Treppenrdume und einschliefilich ihrer Umfassungswénde sind -
ausnahmsweise nicht mitzurechnen.
2.3. Balkone (auch lénger als 1/3 der Gebaudefront), mit einer Auskragung bis
1,50 m, sowie erdgeschossige Eingangsliberdachungen mit einer Tiefe bis 2,00 m werden nicht
zur Grundfidche gerechnet und diirfen die Baugrenzen Uberschreiten.

2.4. Fassadenverkleidungen (Holzschalung mit Unterkonstruktion) werden nicht zur Grundflache
gerechnet und diirfen die Baugrenzen Uberschreiten.”

2.5. Hohenlage der Gebaude, Wandhdhe
2.5.1.Das zulassige MafR der Héhenlage der Oberkante des fertigen Erdgeschossfufsbodens
(unterer Bezugspunkt fiir die Hohe baulicher Anlagen) wird als Hohenkote auf
805,00 0. NN festgesetzt .
Diese darf um maximal £ 0,10 m bezogen auf 805,00 m . NN abweichen.

2.5.2.Als Wandhohe - WH - gilt das Ma von der Oberkante des fertigen Erdgeschossfubodens
bis zum Schnittpunkt der Autenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum
oberen Abschluss(Attika) der Wand.
2.5.2.1. Die Wandhohe(OK Attika) der erdgeschossigen baulichen Anlagen ist auf 5,60 m
begrenzt.
2.5.2.2. Die seitl. Wandhohe der dreigeschossigen baulichen Anlagen ist auf 11,325 m
begrenzt.

2.5.3.Die zulassige Wandhohe WH von Flachdachern gemaf Festsetzung darf fiir die Anordnung
von Umwehrungen wie z.B. Gelander die OK Attika um bis zu 1,0 m Uberschreiten.

3. Bauweise, Baugestaltung
3.1. Es gilt abweichende Bauweise die sich im konkreten Vorhaben begriindet und Geb&udelédngen

von mehr als 50 m zulasst.

3.2. Es gilt die jeweils gliltige Verordnung liber die Gestaltung baulicher Anlagen im Markt
Schliersee.

3.3. Sind Festsetzungen der Verordnung iiber die Gestaltung baulicher Anlagen im Widerspruch zu
den Darstellungen im Bebauungsplan, so gelten die Festsetzungen im Bebauungsplan.,

3.4. Die Abstandsflachen sind gemaR Abstandsflachensatzung der Marktgemeinde Schliersee
einzuhalten.
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3.5 Abbijschungen zur natirlichen Belichtung von Kellergeschossen sind nicht zulassig.
Brandschutztechnisch notwendige Anbdschungen bei Fenstern im UG sind zul&ssig.
3.6. Dachgestaltung: -
3.6.1. FD- Begrintes Flachdach iiber dem EG gem. Grunordnung mit einer maximalen Neigung
von 5°.
3.6.2. SD- Satteldach mit mittigem First in den Wohngeschossen
3.6.3.Zulassige Dachneigung bei Satteldachern: maximal 21°
3.6.4.Dachgauben , Dachaufbauten, Quergiebel, und Dacheinschnitte sind unzuléssig.
3.6.5.Die Balkonkonstruktion bzw. -tiefe muss vom Dachiiberstand(Vorderkante Sparren)
Uberdeckt werden.
3.6.6.Dachdeckung: Farbe naturrot mit Ton- oder Betondachziegel.
3.6.7.Anlieferung, ist ausschlieRlich im Gebaude integriert zulassig.
3.6.8.Nebenanlagen, wie z.B. Einhausungen fiir Fahrréder und Mullcontainer, technische
Anlagen, etc. sind nur in der Uberbaubaren Grundstiicksflache oder in den
gekennzeichneten Flachen zuldssig. Einhausungen von Einkaufswagén sind zusétzlich in
den Flachen fir Stellplétze zuldssig. Nebenaniagen diirfen eine Héhe von 3,0 m und eine
Flache von 25 gm nicht tiberschreiten. Nebenanlagen sind aus Stahl, Holz oder Glas zu
gestalten.

4. Gelandeveridnderungen

4.1. Aufschittungen und Abgrabungen sind ausschliefilich in dem zur Realisierung des
Vorhabens erforderlichen Umfang gem. Vorhaben- und Erschlieungsplan und
Freiflachengestaltungsplan sowie zur Herstellung der Verkehrsflache und Stellplétzen
zulassig.

4.2. Notwendige Stutzmauern zur Geldndemodellierung sind zuléssig. Zugleich sind innerhalb des
Geltungsbereiches Aufschiittungen zugelassen, sofern diese der Angleichung an die im
Geltungsbereich festgesetzten Hohenlage von 805,00 m 4. NN dienen. ,

4.3. Das Erdgeschoss mit Flachdach muss an der Stid-, West und Nordseite bis auf eine Hohe von
809,0 m . NN angebdscht werden. Der verbleibende sichtbare Fassadenbereich im EG ist
entsprechend den Festsetzungen in der Grinordnung zu begriinen.

4.4, Hohenunterschiede sind vorzugsweise als natlrliche Boschungen auszubilden und in ihrer Lage
und Héhe dem natiirlichen Geldndeverlauf anzupassen. "

4.5, Boschungen sind bis zu einem Verhaltnis von 1:2 (Héhe zur Breite) zulassig.

4.6. Stitzmauern sind nur zum Zwecke der verkehrstechnischen Erschliefung im Bereich von
Zufahrten bis zu einer Hohe von 1'm Uber Geléande Oberkante zulassig.

4.7. Uber das Bestandsgeldnde ragende Teile des Erdgeschosses im Siiden, Westen und Norden
sind gema&# der zeichnerischen Festsetzung bis auf 809,00m UNN anzufilllen und zu begrinen.

4.8. Bodenauftrag hat mit magerem, kiesigem Substrat zu erfolgen und ist mit regionalem Saatgut
direkt nach Herstellung zu begriinen.

5. Einfriedungen

5.1. Entlang der straftenzugewandten Seiten im Norden und Osten sind keine Einfriedungen
zulassig.

5.2. Einfriec?unge’n dirfen nur zur Sicherung der Bereiche am Diirnbach, der Westgrenze sowie
begehbarer Dachflachen mit einer maximalen Hohe von 1,2 m ab OK Gelénde errichtet werden.

5.3. Mauern, Streifenfundamente und durchlaufende Zaunsockel sind unzuldssig. Zaunsaulen sind
nur als Einzelfundamente zulassig

5.4 Einfriedungen dlrfen nur als ortstypische Holzzdune errichtet werden.

5.5. Zwischen Gelandeoberkante und Zaun sind mindestens 0,1 m Abstand einzuhalten
(Tierwanderungen).

5.6. Einfriedungen an offentlichen Straken sind mind. 0,5 m von der offentlichen Stralenflache in
das jeweilige Privatgrundstiick zurlickzusetzen (Radumschneeablagerung).

5.7. Bei Ein- und Ausfahrten sind Zdune nach den Vorgaben der Sichtdreiecke entsprechend weit
zurlick zu versetzen oder in ihrer H6he auf max. 0,8m zu beschrénken

6. Verkehrsflachen / Ruhender Verkehr
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6.1. Die Anzahl, Grofe und Beschaffenheit der erforderlichen Stellpldtze richtet sich nach'
der Stellplatzsatzung der Marktgemeinde Schliersee in der jeweils gultigen Fassung.

6.2. Falls sich bei der Stellplatzberechnung Nachkomma-Stellen ergeben muss auf eine
ganze Zah! aufgerundet werden.

6.3. Parkflachen, Steliplatze und Garagenzufahrten sind aus versickerungsfahigen Beldgen
herzustellen.

6.4. Die Verkehrsfidchen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite,
Kurvenkriimmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert
befahren und aufgestelit werden kénnen.

6.5. Die Sichtflichen gemaf} Planzeichen sind gem. RASt Kapitel 6.3.9.3 von baulichen Anlagen
jeder Art und Pflanzungen Uber 80cm freizuhalten. Ausgenommen davon sind gem.
Lichtraumprofil aufgeastete Baume und Lichtmasten.

6.6. Nutzung der Stellplatze an Sonn-und Feiertagen fiir Ausflligler? AuRerhalb der
Ladenoffnungszeiten ist eine Nutzung der Stellplatze zu Gunsten des Gemeinbedarfs zuldssig.
Die Regelung ist im Durchflihrungsverirag festzusetzen. _

6.7. Die notwendigen Stellplatze fir Wohnungen und Biro sind im V+E Plan den jeweiligen Einheiten
zuzuordnen.

7. Grinordnung
7.1. Pflanzpflicht _
Anzahl und Standort flir Baum- und Strauchpflanzungen sind durch Planzeichen festgesetzt.
Abweichungen bis max. 5 m sind zuldssig. Abweichungen von der Plandarstellung sind zum
Schutz unterirdischer oder oberirdischer Leitungstrassen zulassig. Baumpflanzungen dirfen den
Bau und die Unterhaltung von Kabeltrassen und der Stahldruckrohrleitung nicht behindern.
Die im gesamten Plangebiet als zu pflanzend festgesetzten Baume sind dauerhaft durch Pftege-
und Unterhaltungsmalinahmen zu erhalten und zu pflegen. Im Falle des Absterbens sind
Neuanpflanzungen entsprechend den abgestorbenen Besténden vorzunehmen. Die
Pflanzungen sind spatestens in der auf die Fertigstellung des jeweiligen Bauabschnittes
folgenden Pflanzperiode (Herbst/Frihjahr) durchzufiihren. Etwaige Ausfélle sind spatestens in
der nachsten, auf die Pflanzung folgenden Herbst-Pflanzperiode nachzupflanzen.
7. 2 Straflenbegleitende Pflanzungen
Das Lichtraumprofil von Bdumen entlang von &ffentlichen und privaten Verkehrsfldchen ist bis zu
einer Hohe von 4,5 m freizuhalten durch Pflanzung von Alleebdumen mit entsprechender
Stammhohe oder rechtzeitiges Aufasten sicherzustellen.
7.3. Begriinung von Stellplatzen
Stellplatze sind in Angrenzung an Griinflachen mit einem Uberhangsstreifen von 50cm zur
Reduktion der Flachenversiegelung.auszufihren. Angrenzende Griinflachen sind mit
gebietsheimischem Saatgut (Regio Saatgutmischung) Grundmischung der Herkunftsreglon 18
Alpen (Nordliche Kalkalpen) anzuséen.
Bei der Pflanzung von Baumen zur Begriinung von Stellplatzen ist ein durchwurzelbares
Substrat von 3x3m in der Breite und 1,5m in der Tiefe vorzusehen. Ragt der Wurzelraum in
befestigte Bereiche, ist ein Uberbaubares Pflanzsubstrat einzubauen und fiir eine ausreichende

Belliftung des Pflanzstandortes zu sorgen.

7.4. Artenliste
Sind Baume oder Strducher nach zu pflanzen oder erstmalig anzupflanzen, so sind in
Ubereinstimmung mit der Liste ,empfehienswerte standortheimische Gehdlzarten fir den
Landkreis Miesbach® ausschlieRlich folgende Baum- und Straucharten zu verwenden:

Baumarten I. Wuchsklasse:

Hochstamm 4 x verpflanzt, Stammumfang 16/18cm
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)

Quercus robur (Stiel-Eiche)

Tilia cordata (Winterlinde)

Tilia platyphyllos (Sommerlinde)

Baumarten Il. Wuchsklasse:
Mindestpflanzgréie: Hochstamm 3 x verpflanzt, Stammumfang 12/14cm oder
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7.5.

7.6.

7.7.

8.1

Heister 2xv. 150-200 cm

Acer campestre (Feldahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Prunus avium (Vogel-Kirsche)
Sorbus aucuparia (Eberesche)
Sorbus aria (Mehlbeere)

Straucharten:

Mindestpflanzgréie: 2 x verpflanzt, Héhe 100 cm - 125 cm:
Amelanchier ovalis (Gemeine Felsenbirne)
Berberis vulgaris (Berberitze)

Cornus sanguinea (Hartriegel)

Corylus avellana (Haselnuss)

Ligustrum vulgare (Liguster, Rainweide)
Lonicera-xylosteum (Heckenkirschie)
Prunus spinosa (Schlehdorn)

Rosa spec (heim. Wildrosen)

Salix spec. (heim. Weidenarten)

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Flachen mit Bindungen fir Bepflanzung und flr die Erhaltung von B&umen, Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern: Der Bereich im Sliden des Plangebietes
zwischen der geplanten Bebauung /Parkplatz und dem Durnbach ist als Grin- und
Uberschwemmungsbereich sowie als Reptilienschutz- und Migrationskorridor langfristig zu
sichern. Unzuldssig sind Bebauungen jeglicher Art. Es ist ein Grunstreifen mit dem
Entwicklungsziel liickige Gebiische trockenwarmer Standorte ein Komplex aus Baumen,
Strauchern und artenreicher Krautschicht anzulegen.
Auf der Flache sind folgende Herstellungsmafinahmen nach ortsplanerischen und
naturschutzfachlichen Belangen anzuordnen:
Pflanzung von 2 Baumen |. Wuchsklasse
Pflanzung von 5 Baumen Il. Wuchsklasse
Pflanzung von 25 standortgerechten, heimischen Straucharten
Auf den nicht mit Gehdlzen Uberstandenen Flachen ist eine Ansaat mit gebietsheimischem
Saatgut (Regio Saatgutmischung) Grundmischung der Herkunftsregion 18 Alpen (Ndrdliche
Kalkalpen) vorzusehen.
Folgende Pflegemaftnahmen sind zur Erreichung des Entwicklungsziels notwendig:
e Mahd der Krautschicht 1-2 mal im Jahr.
e Riickschnitt/ auf Stock setzen einzelner Gehdlze bei Uberschreitung eines Deckungsgrades
von 75% der Flache
Dachbegriinung
Das Dach des Supermarktgeschosses ist aulberhalb von Terrassenflachen mit einer
Substratauflage von min. 15 cm ab OK Dammung mit einer artenreichen, lokal angepassten
Saatmischung zu begriinen. Die Begrinung mit Sedumsprossen ist nur in Kombination mit
anderen Grasern und Krautern zuldssig.
Fassadenbegriinung ‘
Uber das Bestandsgeldnde ragende Teile des Erdgeschosses im Suden, Westen und Norden
sind geman der zeichnerischen Festsetzung mit Kletterpflanzen zu begriinen. Je laufender
laufendem Meter Wandlange sind zwei der folgenden Kletterpflanzen zu setzen:
Clematis vitalba (Waldrebe)
Hedera helix (Efeu)
Lonicera caprifolium (Echtes Geif3blatt)
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' (Wilder Wein)
Parthenocissus quinquefolia 'Engelmanii' (WilderWein)

8. Schalltechnische Festsetzungen:
. Fur alle Wohn- und Aufenthaltsrdume ist der Nachweis der ausreichenden Schallddmmung

Der Auflenbauteile gegen Aullenldrm nach der DIN 4109-1:2018 zu fuhren.

8.2. Bei Schlafrdumen, bei denen nachts vor dem Fenster Beurteilungspegel von mehr als 50 dB(A)

{Kennzeichnung ,grin*} erreicht werden, ist ein permanenter Luftaustausch bei geschlossenen
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Fenstern durch schallged@mmte mechanische Liftungseinrichtungen sicherzustellen. Die
erforderliche resultierende Mindestschalldammung nach (1) darf dadurch in LUftungsstellung
nicht unterschritten werden. Alternativ kénnen bauliche Mainahmen mit vergleichbarer Wirkung
eingesetzt werden (z.B. besondere Fensterkonstruktionen, verglaste-Loggien etc.), mit denen
sichergestellt wird, dass ein mittlerer Innenraumpegel von 25 dB(A) auch bei teilgedfineten
Fenstern nicht Uberschritten wird. Von der 0.g. Anforderung kann im Bereich der
Kennzeichnung ,griin“ abgewichen werden, wenn der Aufenthaltsraum (ber ein Fenster an einer
nicht gekennzeichneten Fassade ausreichend bellftet werden kann. .

8.3. Fiir notwendige SchallschutzmaRnahmen an den Fassaden ist die Genehmigung durch den
Bauausschuss der Marktgemeinde Schliersee notwendig. Die Darstellung ist im Vorhaben- und
ErschlieRungsplan, sowie in den Bauantrédgen vorzulegen.

9. Werbeanlagen:
© 9.1. Es gilt die Satzung des Marktes Schliersee lber die Gestaltung von Werbeanlagen in der jeweils
glltigen Fassung. :
9.2. Fur Werbeanlagen ist ein gesonderter Bauantrag zu stellen.

10. MaBentnahme:

Planzeichnung zur Mafientnahme nur bedingt geeignet; keine Gewahr fur MaRhaltigkeit. Bei der
Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen.

Hinweise: .

1. Das Schallschutzgutachten ist zu beachten und ist Bestandteil des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans.

2. Grundwasserbegrenzung:

Das Gutachten ist zu beachten und ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

3. Das Verkehrsgutachten ist zu beachten und ist Bestandteil des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans.

4. Umweltfreundliche Heizungsanlagen (z.B. Brauchwassererwarmung durch Sonnenkollektoren,
Brennwerttechnik) sollen gewahlt werden.

5. Samtliche Leitungen innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind
unterirdisch zu verlegen. Kabelverteilerschranke sind in Zaune zu integrieren und einzugrinen.

6. Mindestsichtfelder sind zwischen 0,80 und 2,50 m Hohe von sténdigen
Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehindernden Bewuchs
freizuhalten.

7. Eswird darauf hingewiesen, dass es nach Art. 39 Abs. 5 BNatSchG verboten ist, in der Zeit vom 01.
Mérz bis zum 30. September Baumféllungen vorzunehmen oder Hecken bzw. Blsche zu beseitigen.
Entsprechende Malinahmen miissen stets auflerhalb der Schutzzeiten erfolgen. Schonende Form-
und Pflegeschnitte sind ganzjahrig zulassig.

8. Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 8 BayDSchG archaologische Bodenfunde sowie
Bodendenkmaéler, die bei den Bauarbeiten zu Tage treten, der gesetzlichen Meldepflicht unterliegen
und dem Landesamt fiir Denkmalpflege unverzuglich bekannt zu geben sind. Aufgefundene
Gegenstande und deren Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverandert zu
belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehorde die Gegenstande vorher freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

9. Im Rahmen der Eingabeplanung ist bei allen Bauantragen ein qualifizierter
Freiflachengestaltungsplan vorzulegen.

10. Versickerung

Grundsatzlich ist das anfallende Niederschiagswasser flachenhaft iber eine geeignete
Oberbodenschicht in das Grundwasser einzuleiten. Nur wenn das aus zwingenden Grinden nicht
mdglich ist, sind andere Losungen wie z.B. Rigolenversickerungen zu wahlen. Punktférmige
Einleitungen (Sickerschachte) bendtigen eine wasserrechtliche Erlaubnis gemaf Art. 15 BayWaG.

Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die "Techhischen Regeln zum schadlosen Einleiten
von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser” (TRENGW) einzuhalten. Soll von den
TRENGW abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsverfahren durchzufiihren. Das Arbeitsblatt DWA-
A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser” ist zu
beachten.
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Es ist eigenverantwortlich zu prufen, ob die NWFreiV angewendet werden darf. Ist die NWFreiV nicht
anwendbar, ist fur die Niederschlagswassereinleitung eine wasserrechtliche Eraubnis erforderlich
und beim Landratsamt zu beantragen.

Die Behandlungsbediirftigkeit des Niederschlagswassers (also die Feststellung, ob verschmutztes
Niederschlagswasser vorliegt) ist gegeniber dem Wasserwirtschaftsamt vorab nachzuweisen. Hierzu
wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser" empfohlen.

11. Baulicher Schutz gegen Starkregenereignisse
Im Rahmen des Klimawandels kann es verstarkt zu Starkregenereignissen und in der Folge zu wild
abflieendem Oberflachen- bzw. Schichtwasser kommen. Hinsichtlich dieser Gefahren wird die
Einhaltung folgender baulicher Rahmenbedingungen empfchlen.

Die Oberkante des FertigfulRbodens des Erdgeschosses sollte mindestens 25 cm (iber der Oberkante
. der né&chsten angrenzenden Stral3e liegen. ‘

Gebaude sind bis zur Oberkante des Rohfubodens im Erdgeschoss wasserdlcht zu errichten (Keller

wasserdicht und ggf. auftriebssicher, dies gilt auch fir Kelleroffnungen, Lichtschachte, Zugange,

Installationsdurchfiihrungen etc.). .

Schutz vor wild abflielendem Wasser:

Nachteilige Veranderungen des Oberfléchenabflusses flr angrenzende Bebauung und Grundstiicke

durch Baumafinahmen sind nicht zulassig (§37 WHG).

Es dirfen keine Gelandeveranderungen (Auffillungen, Aufkantungen etc.) durchgefiihrt werden, die

wild abflieRendes Wasser aufstauen oder schadlich umlenken kénnen.

Es ist durch geeignete Mafinahmen sicherzustellen, dass kein Niederschlagswasser von den

Baugrundstiicken auf die Verkehrsflachen und Nachbargrundstlcke gelangt.

12.. Vor Baubeginn ist ein Bodengutachten vorzulegen. In diesem Gutachten ist vor allem nachzuweisen,
dass durch neue Unterkellerungen und Tiefgaragen die Grundwasserstréme, Schichtenwasser usw.
keine negativen Auswirkungen auf benachbarte Gebaude haben.

Dies ist durch geeignete Malnahmen wie Drainagen, wasserdichte Bauweise usw. zu verhindern und
im Rahmen des Bauantrages nachzuweisen.

Das vorliegende Bodengutachten ist zu beachten und ist Bestandteil des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans.

13. Loschwasserversorgung:

Die Loschwasserversorgung muss durch Oberflurhydranten gesichert sein. Der Loéschwasserbedarf
soll durch das Arbeitsblatt W 405 des DVGW erstellt werden.

Die Feuerwehrzufahrt und die Feuerwehraufstellflachen miissen nach der ,Richtlinie (ber Flachen
fur die Feuerwehr® (Ausgabe Februar 2007) bzw. nach DIN 14 090 erfolgen. Das Hydrantennetz. ist
nach den einschlégigen Bedingungen auszubauen. Der Hydrantenplan ist vom Kreisbrandrat
gegenzuzeichnen.

Von der Markgemeinde Schliersee ist die Entnahme von Léschwassermengen > 96 m?/h fiir
mindestens 2 Stunden mdglich.

Sollten gréfRere Léschwassermengen z.B. durch hdhere Brandlasten notwendig werden, sind die
erforderlichen Ldschwassermengen von den jeweiligen Vorhabenstragern selbst und auf eigene
Kosten zu erbringen. '

14. Brandschutz:

Der notwendige Brandschutznachweis ist bei den Bauantragen zu erbringen.

15. Altlasten:

Werden bei Baumafinahmen und Erdaushub visuelle bzw. geruchliche Auffélligkeiten bemerkbar, ist
unverzlglich die zusténdige Behdrde im Landratsamt Miesbach zu informieren.

16. Hinweise zum Artenschutz ,

e Reptilienschutz- und Migrationskorridor (Pufferzone) im Siiden des Plangebietes entlang des -
Durnbachgrabens von 8-10 Metern. Hier empfehlen sich llckig angeordnete heimische Straucher
und Baume. Eingriffe sollten hier nicht stattfinden.

Mafinahme M1:

¢ Rodung ,

Die zu fallenden Baume und Gehdlze sind nur auflerhalb der im §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG
festgelegten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtizeiten der Brutvogel (30. September bis 28. Februar),
jedoch noch vor Inanspruchnahmen der Baumhéhlen als Winterquartiere von Flederméausen
(Oktober/November), zu féllen.

Demnach verbleibt ein Rodungszeitraum vom 1.- 30. September. Da der Grofteil der Vdgel bereits
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mit Ende August di'e Brutzeit abgeschlossen hat, kann aus fachlicher Sicht einer Rodung im
September
(bevorzugt ab 15.9.) zugestimmt werden.

¢ Baumhohle Nr. 1

Kontrolle der Baumhohle durch einen Fachbiologen im September und sofortiger Verschluss (sofern
unbesetzt). Sollte die Hdhle besetzt sein, so sind die Tiere fachgerecht in einen Fledermauskasten
umzusetzen und dieser im nahmen Umkreis an einem Baum in einer Mmdesthohe von 4m zu
befestigen.

Weitere Empfehlungen: '
Es wird angenommen, dass der Diirnbach als essentielle Leitlinie/Flugroute, sowie als Jagdhabitat
von Fledermausen genutzt wird. Um lichtbedingte Stdrungen und Irritationen der Tiere zu vermeiden
werden die folgenden Vorkehrungen empfohlen:
¢  Verbindlicher Einsatz von UV-armen Leuchtmitteln (LED-Leuchte (2500°K bis 3500°K) oder
Natriumdampflampen) wahrend der Bauphase
e  Verbindlicher Verzicht auf Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtungen mit ungerlchtetem frei
strahlendem Beleuchtungsbereich wahrend der Bauphase . ‘
e  Verbindlicher Einsatz von Beleuchtungseinrichtungen mit einem Hauptstrahlwinkel von unter 70°
zur StrafRenbeleuchtung, Zufahrtswege, Abstellplatze flir Maschinen etc.
Die Lampen sind so auszurichten, dass ausschlieflich die Bauflachen beleuchtet werden
Direkte Beleuchtung des Dirnbachs und seiner Ufer sind zu vermeiden (diese missen im
Dunklen liegen; falls notwendig sind Abschirmungen anzubringen (Hauben, Schirme, optische
Einrichtungen wie Spiegel oder Reflektoren)
17. Hinweise zum Bodenschutz
Bodenarbeiten, insbesondere der Schutz des Oberbodens, sind nach DIN 18915 durchzufithren.
Bei allen Baumafnahmen ist der Oberboden so zu schiitzen und zu pflegen, dass er zu jeder Zeit
verwendungsfahig ist. Oberbodenmieten sind flachig mit einer Decksaat zu versehen.
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